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1. 경사계 케이싱 설치 방향 

경사계 케이싱 내부에는 90 °방향으로 4개의 홈이 있습니다. 경사계 케이싱을 천공하여 설치 시에는 반드시 4개의 홈 중 

한 개의 홈은 무조건 변위 발생방향(굴착방향)으로 향하게 해야합니다. 

 

 
 

일반적으로 그림과 같이 변위발생 방향을 A방향, 수직한 방향을 B방향으로 사용합니다. 

 

2. 경사계 프로브 삽입 방향 

설치된 경사계 케이싱 내부로 경사계 프로브를 삽입하여 측정합니다. 프로브의 +방향을 변위 방향인 A+ 케이싱 홈에 

바퀴를 맞춰 삽입하여야 합니다. 
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3. 측정 방향 

디지털 수직경사계는 정확한 계측과 오차를 최소화하기 위하여 A0 방향과 A180 방향으로 2회 측정합니다.  

A0 방향과 A180 방향의 평균을 취하여 깊이에 따라 데이터를 누적하여 경사계 케이싱의 전체 프로파일을 형성합니다. 

반드시 A0 방향을 먼저 측정하여야 절대 방향의 프로파일이 형성되며 A180 방향을 먼저 측정하게 되면 프로파일이 

반대로 형성되고 변위의 진행 방향 또한 반대로 진행 됩니다. 

아래의 그림과 같이 절대 프로파일이 현장 방향(A0 방향)으로 +10 °가 기울어 졌다면 A0 방향부터 측정 시에는 

그대로 +10 °가 형성되지만 A180 방향부터 측정하면 -10 °가 형성됩니다. 

 

 

[A0 방향 측정]                                     [A180 방향 측정] 

 

4. 측정 방법 

변위 방향인 A축의 0 방향을 측정한 후 프로브를 180° 회전시켜 A축의 180 방향을 측정합니다. B축은 경사계 프로브 

내부에 바퀴방향으로 고정된 A축 센서와 90° 교차되어 고정되어 있으므로 A축 측정 시 자동으로 측정되므로 1개의 홀에 

A0 방향, A180 방향 2회를 측정하면 A축과 B축이 모두 측정됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 




